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A ses débuts, I'entreprise est d’'abord un fabricant de
moules et opére sous la dénomination sociale
Formexpert.

En 2003, la vigueur du marché immobillier local favorise
la production de planchers de balcons en fibre de verre.

Nous imposant rapidement comme le leader du domaine
a Québec, Formexpert devient Patios Fibrex en 2006 et
commence la fabrication de rampes en aluminium.

Aujourd’hui, nous poursuivons nofre croissance en En 2013, I'entreprise créer une filiale haute densité

proposant des produits innovateurs a travers tout I'Est . .

du Canada par le réseau MCMEL. avec Rampes Avant-garde qui atteint des sommets
dans le marché avec plus de 2000 portes a livrer et

Installer avant les vacances de la construction.

En 2014 une nouvelle usine de rampes en aluminium
ouvre ses portes et permet a I'entreprise d'avoir la plus
grande capacite de production de la province.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAFPES

AVANT-GARDE

LES AVANTAGES RAMPES AVANT-GARDE

Qualité des produits d’aluminium
Notre savoir-faire en matiere de produit d’aluminium offre ce qui se fait de meilleur.

1-Base AVG 2 composantes aluminium extrudées, assemblage mecanique entierement peinte.
2-Assemblage du systeme de main courante continue monopiece de qualite.

3-Adaptateur mural comme depart de main courante avec finition parfaite aux murs et colonnes.
4-Equipements et techniques de livraison optimisés.

5-Controle de la qualité en usine et du chantier.

Delais de livraison

1-Le calendrier de production et de livraison de RAMPES AVANT-GARDE est assure par un
responsable de calendrier informatisé qui permet un suivi tres serre des deélais de livraison.
2-1.a coordination chantier est planifiee avec notre responsable et votre contremaitre selon vos
besoins.

3-La fermeture du chantier s’effectue a I'aide d’un formulaire de controle.

Prix tres competitif
La formule gagnante derriere les prix de Rampes Avant-Garde est |'utilisation des composantes
standards adaptees aux besoins du projet et une bonne planification de la distribution.

Capacité de production
Avec ses trois usines notre entreprise possede une importante capacite de production de
rampes avec plus de 4000 pieds lineaires par semaine.

L’installation

Que ce soit par nos sous-traitants ou par nos equipes maison, les operations sont suivies de
pres par un responsable de chantier qui controle la qualite et les delais au fur et mesure de
I'avancement du chantier.

En tant que membre d’'une mutuelle de prevention la securité est une preoccupation primordiale chez

Rampes Avant-Garde et chacun des travailleurs doit signer notre procedure de travail securitaire
sur les balcons requis pour travailler selon les criteres de Rampes Avant-Garde.

Bienvenue Chez Rampes Avant-Garde

Yves Laperriere, PDG

. 3 WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘PES MODELE

AVANT-GARDE VITRE FACADE

L

MODELE IP MODELE AVEG MoODELE IP MODELE AVEG
PLUS PLUS

Poteau 1-3/4"
Renfort V-16349

Ancrage type Poteau 1-3/4"
Powers wedge bolt

1/4" x 1-3/4" Ss_qz@ @/?Renﬁ:r{ V-16349

Base AVG 912
Rondelle S

Bague V-15364 é Ancrage type
Powers wedge bolt \
\L 1e™x s ga[y./ Support S-16338

N T
Ancraae tvpe . Vis a pression BVE/ \ .
ge typ ©  ® \quue < 15365 " (aiustemen Plaque d'ajustement

Powers wedge bolt
1/4" x 1-3/4" S

BASE FX BASE AV

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquée selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profilés d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profilés sont tels que
démontreés et respectent les tolérances de "aluminum standards and data” edition 1988, aluminum association incorporated,
Washinton, D.C.

3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier innoxydable d'alliage 410.

4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profilés est une peinture Duracron, Acrinar, Duranar et Anodisé.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘PES DEVIS GARDE-CORPS

AVANT-GARDE VITRE FAGCADE

Verres passant devant les poteaux et la dalle hauteur minimale au-dessus de la dalle 1070 mm

Tests d’'ingénierie en conformité aux normes cbn 2010

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Rails V 16073: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5
Main-courante IP-910 ou AVG: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5

Poteaux et renforts: Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Support S-16338: Extrusion alliage d’aluminium 6005-T5
Plague de fixation et d’ajustement dessus poteaux: Extrusion alliage d’aluminium 6063-T5

Base AVG 912: Alliage d’aluminium 6005-T6 (haute résistance)

Note : La base AVG Incluse un systeme de vis a pression pour I'ajustement vertical et horizontal des poteaux.

VERRES ET MOULURES

Verre : Trempé 5 mm ou 6 mm ou laminé 8mm.
Moulure : Caoutchouc noir ajusté au rail et au verre selon la dimension du verre.

Note : Tous nos verres peuvent étre retenue a l'aide d'une pincede serragesur demande.

PEINTURE ET REVETEMENTS

Fini Duracron, Duranar, Acrynar.

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincalllerie d'assemblage et ancragesdes garde-corps 410.

INSTALLATION

L'installation sera faite conformément a 'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d'ingénierie de

Rampes Avant-Garde.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAAPES

AVANT-GARDE

MODELE

VITRE DUD FAGADE

L

MODELE IP MODELE AVEG MoODELE IP MODELE AVEG
PLUS PLUS

=

Poteau 1-3/4"
Renfort V-16349

Ancrage type Poteau 1-3/4"
Powers wedge bolt

1/4" x 1-3/4" Ss_qz@ @/?Renﬁ:r{ V-16349

Base AVG 912
Rondelle S

Bague V-15364 é Ancrage type
Powers wedge bolt \
\L 1e™x s ga[y./ Support S-16338

N T
Ancraae tvpe . Vis a pression BVE/ \ .
ge typ ©  ® \quue < 15365 " (aiustemen Plaque d'ajustement

; Powers wedge bolt
5 1/4" x 1-3/4" S

I

B

E

~3
BASE FX BASE AVE

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquée selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profilés d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profilés sont tels que
démontres et respectent les tolérances de "aluminum standards and data” edition 1988, aluminum association incorporated,
Washinton, D.C.

3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier innoxydable d'alliage 410.

4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profilés est une peinture Duracron, Acrinar, Duranar et Anodisé.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘PES DEVIS GARDE-CORPS

AVANT-GARDE VITRE DUO FACADE

Verres passant devant les poteaux et la dalle hauteur minimale au-dessus de la dalle 1070 mm

Tests d’'ingénierie en conformité aux normes cbn 2010

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Rails V 16073: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5
Main-courante IP-910 ou AVG: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5

Poteaux et renforts: Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Support S-16338: Extrusion alliage d’aluminium 6005-T5
Plague de fixation et d’ajustement dessus poteaux: Extrusion alliage d’aluminium 6063-T5

Base AVG 912: Alliage d’aluminium 6005-T6 (haute résistance)

Note : La base AVG Incluse un systeme de vis a pression pour I'ajustement vertical et horizontal des poteaux.

VERRES ET MOULURES

Verre : Trempé 5 mm ou 6 mm ou laminé 8mm.
Moulure : Caoutchouc noir ajusté au rail et au verre selon la dimension du verre.

Note : Tous nos verres peuvent étre retenue a l'aide d'une pincede serragesur demande.

PEINTURE ET REVETEMENTS

Fini Duracron, Duranar, Acrynar.

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincalllerie d'assemblage et ancragesdes garde-corps 410.

INSTALLATION

L'installation sera faite conformément a 'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d'ingénierie de

Rampes Avant-Garde.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘PES MODELE

AVANT-GARDE VITRE DUO EXTERIEUR

L

MODELE IP MODELE AVEG MoODELE IP MODELE AVEG
PLUS PLUS

Poteau 1-3/4"
Renfort V-16349

Ancrage type Poteau 1-3/4"
I Jl\m Powers wedge bolt / —— Base AVG 912
1/4" x 1-3/4" SS_:z@ enfort V-
Rondelle S
T } @//
| Bague V-15364 é Ancrage type

| Powers wedge bolt \
!- : " L1
\L 12" xS gab.l./ Support S-16338

Ancraae tvpe . Vis a pression BVE/ \ .
| ge typ ©  ® \quue < 15365 " (aiustemen Plaque d'ajustement

Powers wedge bolt
1/4" x 1-3/4" S

BASE FX BASE AV

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquée selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profilés d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profilés sont tels que
démontres et respectent les tolérances de "aluminum standards and data” edition 1988, aluminum association incorporated,
Washinton, D.C.

3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier innoxydable d'alliage 410.

4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profilés est une peinture Duracron, Acrinar, Duranar et Anodisé.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘PES DEVIS GARDE-CORPS

AVANT-GARDE VITRE DUO EXTERIEURE

Verres passant devant les poteaux et la dalle hauteur minimale au-dessus de la dalle 1070 mm

Tests d’'ingénierie en conformité aux normes cbn 2010

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Rails V 16073: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5
Main-courante IP-910 ou AVG: Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5

Poteaux et renforts: Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Support S-16338: Extrusion alliage d’aluminium 6005-T5
Plague de fixation et d’ajustement dessus poteaux: Extrusion alliage d’aluminium 6063-T5

Base AVG 912: Alliage d’aluminium 6005-T6 (haute résistance)

Note : La base AVG Incluse un systeme de vis a pression pour I'ajustement vertical et horizontal des poteaux.

VERRES ET MOULURES

Verre : Trempé 5 mm ou 6 mm ou laminé 8mm.
Moulure : Caoutchouc noir ajusté au rail et au verre selon la dimension du verre.

Note : Tous nos verres peuvent étre retenue a l'aide d'une pincede serragesur demande.

PEINTURE ET REVETEMENTS

Fini Duracron, Duranar, Acrynar.

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincalllerie d'assemblage et ancragesdes garde-corps 410.

INSTALLATION

L'installation sera faite conformément a 'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d'ingénierie de

Rampes Avant-Garde.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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HA‘F’ES IP Duo BAROTINS

fr) h ) for

MODELE MODELE AV MODELE IP MODELE AVEG
PLUS PLUS

Ancrage type Poteau 1-3/4"
Powers wedge bolt
1/4" x 1-3/4" SS @ ® Renfort V-16349

' @ﬂ
Bague V-15364 % T.
=)

) LV 3"-. Ancrage type
- B T Powers wedge bolt -
v vl e 174" x 1-3/4" SM FIQuR B 1han

EFrhalla 1 -/

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquee selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profiles d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profiles sont tels que
demontres et respectent les tolerances de "aluminum standards and data™ edition 1988, aluminum association

Incorporated, Washinton, D.C.

3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier inoxydable d'alliage 410.
4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profiles est une peinture Duracron, Duranar, Acrynar Anodise.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAFIPES DEVIS GARDE-CORPS

AVANT-GCARDE BARREAUX STANDARD

Barreaux entre les poteaux hauteur minimale au dessus de la dalle 1070 mm

Tests d’'ingénierie en conformité aux normes cbn 2010

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Rails $-14428 : Extrusion monopiéce alliage d’aluminium 6063-T5

Main-courante DS et MS: Extrusion monopiece ou combinée alliage d’aluminium 6063-T5

Poteaux et renforts : Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Base FX 908 : Plaque daluminium assemblée mécaniguement a la bague V-15364 alliage 6005-T6 (haute résistance)

Barreaux V-133586 : Extrusion alliage d’aluminium 6063-T5

PEINTURE ET REVETEMENTS

Fini Duracron, Duranar, ou Acrynar

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincalllerie d'assemblage des garde-corps est en acier inoxydable. Les ancrages de fixation sont en acier

Inoxydable ou en acier galvanisé séparé de I'aluminium par une rondelle.

INSTALLATION

L’'installation sera faite conformément a 'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d’ingénierie de

Rampes Avant-Garde.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM




- RAMPES ALUMINIUM RAMPE AVANT-GARDE 445 RUE NOLIN, QUEBEEC TEL: (418) 529-8871 FAX: (418) 529-1935

IP VITRE FACADE
HAE.E&% FIXE AU PARAPET

i

MODELE IP MODELE AV MoODELE IP MoODELE AVEG
PLUS PLUS

Angle 67 X 8" X .125

Ecous 1/4 ss TIREFOND 2 1/2 X 3/16 SS

Boulon 1/4 X 4” ss

I
TATATAYAITATATATATAV )

NANAN

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquee selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profiles d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profiles sont tels que
demontres et respectent les tolerances de "aluminum standards and data™ edition 1988, aluminum association

Incorporated, Washinton, D.C.
3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier inoxydable d'alliage 410.
4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profilées est une peinture Duracron, Duranar, Acrynar ou Anodise.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAFAPES

AVANT-GCARDE

DEVIS GARDE-CORPS

MODELE FIXE AU PARAPET

Rampes a barreaux ou a verre, hauteur minimale au dessus de la dalle 1070 mm

Tests d’'ingénierie en conformité aux normes cbn 2010

COMPOSANTES, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Rails V16073 : Extrusion monopiéece alliage d'aluminium 6063-T5
Main-courante IP-910 AVG DS et MS: Extrusion monopiéce ou combinée alliage d'aluminium 6063-T5
Poteaux et renforts : Extrusion alliage d'aluminium 6063-T5

Support S-16338 : Extrusion alliage d’aluminium 6005-T5

Fixation murale : 2 angles d'aluminium 6063-T5 assemblés avec boulon et écrous acier inoxydables.

PEINTURE ET REVETEMENTS

Fini Duracron, Duranar, Acrynar.

FIXATION ET QUINCAILLLERIE

Toute la quincaillerie d'assemblage et ancragesdes garde-corps 410.

INSTALLATION

L’'installation sera faite conformément a 'approbation des dessins fournis et en accord aux normes d’ingénierie de

Rampes Avant-Garde.

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAFAPES

AVANT-GCARDE

4

MUR SEPARATEUR

IIII:‘;l

I

L

il

<Y Y

<A

1.Les garde-corps d'aluminium sont concue et fabriquee selon les normes du CNB 2010.

2. Tout les profiles d'aluminium sont d'alliage 6063-T5 sauf si mentionné. Les épaisseurs des profiles sont tels que

demontres et respectent les tolerances de "aluminum standards and data™ edition 1988, aluminum association
iIncorporated, Washinton, D.C.

3. Toutes les vis et ancrages sont de d'acier inoxydable d'alliage 410.
4. La longueur maximum d'une section de rampe entre deux poteaux n'exede pas 72".

5. La couleur des profilés est une peinture Duracron, Duranar, Acrynar ou Anodisé

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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RAAPES

AVANT-GARDE
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HA‘PES NOS REALISATION

AVANT-GARDE
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SERVICED'INGENIERIE
JEANMASSE

Sommaire du modele de poteau de garde-corps certifié selon les
exigences du Code national du batiment
Canada edition 1995, article 4.1.10

matérias
charge testée
nombre d'echantillons testées

Note Poteau renforcé avec un tube rond

ge 383 mMmmMo x 305mm x 3.175 mm paroi

: Certifié par:

S1JM
150, des Granites

Jean Masse, ingénieur

Certification de poteau de garde-corps en

aluminium 6063-T5 de 45 mm x 45 mm

de Patio Fibrex

Lac Beauport
G156 0G1

tél.: 418-849-9987 DATE: 20 mai 2009

Certification emise
Patio Fibrex inc.

2680, boul., Wilfrid Hamel
Québec i
G1P 2]1

Té.:. 418-529-8871

QUEBEC 130, chemin des Granites, Lac Beauport (Quebec) G380G1 Tél: (418) 849-8987 Fax: (418) 849-6143 Courriel: jmasse@sijm.org

MONTREAL 200, avenue des Sommets, suite # 1007, Montréal, arr. Verdun (Québec) H3E 284 Tél: (514) 362-9989 Fax: (514) 3627143 Courriel jmasse@siim.org
RBQ # 8279-8851-57

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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Sommaire du modele de base de poteau de garde-corps certifiee selon les

exigences du Code national du batiment
Canada edition 2005, article 4.1.5.15

i Maodele . Poteau 44.5 mm x 44.5 mm, dessin #V-12616

hauteur testee i 1067 mm (42")
| .~
VRO . base | montage RAMPE AVG 912 - VERRE EXTERIEUR, SASE AVG 912"
fixation du poteau dans !'embout d'encastrement; vis 1/4" x 2 1/2"

_fixation de |a base dans le beton e A D O A N S M

| matériau de la base | alliage d'aluminium 6005-T5 |

charge testée | 1 kN (225 livres)
. catedelessai | 25janvier2013

endroit de l'essai | usine de Patio Fibrex
nombre d'echantilions testes + ﬁ | | 3 L
Note 1 | Poteau renforcé avec un profilé

2mmx 42 mm X 460 mm de iongueur

Note 2

T AT T NN R T I —— gy A T ek P g SRR L R M e T T TR Y I R W e W e——— e s

Certiﬁe nar:

ce maximale entre les poteaux: 1335 mm

=y i T S T T e T " a3 AT e e, w BT Rk s T SR e el l——— M s e By T e e T . RS T T R

'+ Jean Massé, ingénieur

SIIM W/icason de base de poteau de garde-coros en
15C, des Granites ‘aluminium 6005-TS de Patic Fibrex
Lac Beauport

G38 0G1

Lm“——-—- IS, R R R R EIEERERRR=~,
tél.: 418-8B45-8987 L ) DATE 4 mars 2013
|Certification emise sour: |

Patio Fibrex incC.
445 rue Nolin

1

'Québec _
'G1M 1ES8
Tél.: 418-529-8871 *
130, chemin des Granites. Lac Beauport (Quebec) G3B 0G1 Tel: (418) 849-3987 Fax: (418) 843-6143 Courriel: jmasse@sim.org

- WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM
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SERVICE D'INGEI\!_IEI:!IE
JEANMASSE

Summary of the handrail post model certified according
to the requirements of the 1995 edition of the National
building code of Canada, article 4.1.10

™ .
Screw 1/4" x 2 1/2°

april 21st_2009

patio Flsm fackor

Note Reinforced post with a round tube

3.3 MM g X 305 mm x 3.175 mm thickness

Certified by: Jean Masse, PEO

SIIM Certification of the aluminium 6063-T5

150, des Granites handrail post de 45 mm x 45 mm
Lac Beauport

G1B 0G1

tel.: 418-849-9987 DATE: may 20th 2009
Certification issued for:

Patio Fibrex inc.

2680, boul. Wilfrid Hamel
Québec

G1P 2]1

Tel.: 418-529-8871

from Patio Fibrex
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QUEBEC 150, chemin des Granites, Lac Beauport (Québec) G3B 0G1 Tel.: (418) 849-9987 Fax: (418) 849-6143 Courriel: jmasse@sijm.org
MONTREAL 200, avenue des Sommets, suite # 1007, Montréal, arr. Verdun (Québec) H3E 2B4 Tél.: (514) 362-9989 Fax: (514) 362-7143 Courriel: jmasse@sijm.org
RBQ # 8279-8851-57

WWW.RAMPESAVANTGARDE.COM




- RAMPES ALUMINIUM RAMPE AVANT-GARDE 445 RUE NOLIN, QUEBEEC TEL: (418) 529-8871 FAX: (418) 529-1935

SERVICED'INGENIERIE
JEANMASSE

Summary of the post base certified, according
to the requirements of the 2005 edition of the National
building code of Canada, article 4.1.5.15

 Model | eostsssmmasssmm s svizess

Fixation of the base in concrete Anchor "wedge-bolt or equivalent SS 1/2"@x 4 1/2"

Base material Aluminium alloy 6005-T5

Load tested 1 kN (225 pounds
Date of the test January 25 th 2013

Location of the test Patio Fibrex factor

Number of sample tested

Note 1 Reinforced post with a section
of 42 mm x 42 mm x 460 mm of length
Note 2 Maximum distance between posts: 1335 mm
Certified by: Jean Masse, PEO
SIIM Certification of the aluminium 6005-T5
150, des Granites handrail post base from Patio Fibrex
Lac Beauport
G1B 0G1
tel.: 418-849-9987 DATE: March 4th 2013

Certification issued for:
Patio Fibrex inc.

2680, boul. Wilfrid Hamel
Québec

G1P 2]1
Tel.: 418-529-8871

QUEBEC 150, chemin des Granites, Lac Beauport (Québec) G3B 0G1 Tel.: (418) 849-9987 Fax: (418) 849-6143 Courriel: jmasse@sijm.org
MONTREAL 200, avenue des Sommets, suite # 1007, Montréal, arr. Verdun (Québec) H3E 2B4 Tél.: (514) 362-9989 Fax: (514) 362-7143 Courriel: jmasse@sijm.org
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